
Länger aufnehmen
mit einem Philips Netzteil

Das hochwertige Netzteil wurde speziell für die Verwendung mit Philips Schreibtisch-, 
Diktier- und Transkriptionssystemen für Mini-Kassetten entwickelt. Der Lieferumfang 
beinhaltet neben dem Netzteil fünf Steckeradapter für eine weltweite Verwendung.

Höchste Leistung
•	 Kompaktes	Design	für	unkomplizierten	Transport
•	Hohe	Qualität	und	Verlässlichkeit	für	maximale	Leistung
•	 Inklusive	fünf	Steckeradaptern	für	eine	weltweite	Verwendung

Philips
Netzteil

LFH0155



Leistung 
•	Nominale	Eingangsspannung:	100–240	V	±	10 %
•	Nominale	Eingangsfrequenz:	50–60	Hz
•	Nominale	Ausgangsspannung:	12	V	DC	
•	Nominaler	Ausgangsstrom:	500	mA	
•	Kabellänge:	2	m	
•	AC-Stecker:	Europa,	UK,	USA,	IEC	und	
Australien	inklusive	

Kompatibilität
•	Alle	Philips	Schreibtisch-,	Diktier-	und	
Transkriptionssysteme

Spezifikationen

LFH0155Philips	Netzteil

Umwelteigenschaften
•	Erfüllt	Richtlinie	2002/95/EG	(RoHS)
•	Bleifrei	verlötetes	Produkt

Spezifikationen
•	Produktabmessungen:	52	mm	×	52	mm	×	35	mm	
(ohne	AC-Stecker)	
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Highlights

Kompaktes Design
Das	Philips	Netzteil	verfügt	über	ein	kompaktes,	
raumsparendes	Büro-Design.

Höchste Qualität
Hohe	Qualität	und	Verlässlichkeit	gewährleisten	
maximale	Leistung.

Weltweite Verwendung
Inklusive	fünf	Steckeradaptern	für	eine	weltweite	
Verwendung	und	sorgenfreies	Reisen.


