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Schlüsselwörter zuweisen (Autoren-ID 
und Arbeitstyp)
Jeder Aufnahme können ein oder mehrere Schlüsselwörter 
wie der Autorname oder ein Arbeitstyp zugewiesen werden. 
Die Schlüsselwörter können zur Identifizierung von Aufnahmen 
und für das automatische Datei-Routing der Software Philips 
SpeechExec verwendet werden.

Hinweis

•	 Die Schlüsselwörter müssen zunächst in der Software 
Philips SpeechExec eingerichtet werden.  Weitergehende 
Konfiguration, S. 51.

•	 Als Standard stehen Schlüsselwörter der Kategorie Autor 
mit den Schlüsselwörtern „DPM6000“ und „- - -“ (leer) 
und der Kategorie Arbeitstyp mit den Schlüsselwörtern 
„Memo“, „Brief“, „Fax“, „Bericht“, „Meeting“ und und „- - 
-“ (leer) zur Verfügung.

Einen Autornamen zuweisen 

1	 Drücken Sie im Stoppmodus auf F2 (Menü) und wählen Sie 
Datei > Autor.

XX eine Liste mit Autornamen wird angezeigt.

2	 Drücken Sie auf + / –, um einen Autornamen auszuwählen.

3	 Drücken Sie auf F2 (OK), um der Aufnahme den 
ausgewählten Autornamen zuzuweisen.

Einen Arbeitstyp zuweisen 

1	 Drücken Sie im Stoppmodus auf F1 (Arbeitstyp) 
XX Eine Liste mit Arbeitstypen wird angezeigt.

2	 Drücken Sie auf + / –, um einen Arbeitstyp auszuwählen.

3	 Drücken Sie auf F2 (OK), um der Aufnahme den 
ausgewählten Arbeitstyp zuzuweisen.

Dateisperre und Priorität
Verwenden Sie die Dateisperre, um wichtige Dateien vor dem 
versehentlichen Löschen zu schützen und sie als abgeschlossen 
zu kennzeichnen. Mit der Prioritätsfunktion können dringende 
Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden.

1	 Drücken Sie im Stoppmodus auf die Schaltfläche EOL, um 
die Datei zu sperren und als abgeschlossen zu kennzeichnen. 

XX Das  Symbol wird angezeigt.
XX Eine neue, leere Aufnahme wird erstellt.

2	 Um der Aufnahme einen Prioritätsstatus zuzuweisen, 
drücken Sie die Schaltfläche EOL erneut (innerhalb einer 
halben Sekunde). 

XX Das  Symbol wird angezeigt.

3	 Um Änderungen an der Datei vorzunehmen, heben Sie die 
Sperre durch Drücken der Schaltfläche EOL auf. 

Hinweise

•	 Die Software Philips SpeechExec kann so konfiguriert 
werden, dass nur als abgeschlossen gekennzeichnete 
Dateien vom Gerät auf den Computer heruntergeladen 
werden.

•	 Gesperrte Dateien werden gelöscht, wenn die 
Speicherkarte formatiert oder die Funktion „Alle Dateien 
löschen“ verwendet wird.
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Freihändige Aufnahme und Transkription
Durch den Anschluss des optionalen Philips Fußschalters 
LFH2210 an die optionale Dockingstation ACC8120 kann das 
Diktiergerät für eine freihändige Aufnahme oder Transkription 
verwendet werden. In diesem Aufnahmemodus können Sie 
die Funktionen von Aufnahme und Wiedergabe über den 
Fußschalter steuern.

Tipp

•	 Verwenden Sie die Option „Automatischer Rücksprung“ 
um die konfigurierte Anzahl an Sekunden in der Aufnahme 
zurückzuspringen, wenn die Wiedergabe gestartet wird.

•	 Um die Option „Automatischer Rücksprung“ zu aktivieren, 
drücken Sie auf dem Diktiergerät im Stoppmodus auf 
F2 (Menü) und wählen Sie Gerät > Automatischer 
Rücksprung.

Freihändige Aufnahme

F 
B

G 
C

H

1	 Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation NICHT per USB 
mit einem Computer verbunden ist.

2	 Um die Funktion der freihändigen Aufnahme zu aktivieren, 
drücken Sie auf dem Diktiergerät im Stoppmodus auf F2 
(Menü) und wählen Sie Gerät > Freihandmodus > 
Diktieren.

3	 Schließen Sie den Fußschalter an den Fußschalter-Anschluss 
 auf der Rückseite der Dockingstation an und stellen Sie 

das Diktiergerät in die Dockingstation.
XX Das  Symbol wird in der Informationsleiste am oberen 

Bildschirmrand angezeigt.

4	 Treten Sie auf das mittlere Pedal des Fußschalters, um den 
Modus der Aufnahmebereitschaft aufzurufen. Treten Sie 
auf das rechte Pedal, um die Aufnahme zu starten. Das 
Verhalten für das Starten und Beenden der Aufnahme hängt 
von der Einstellung des Schalters auf der Unterseite des 
Fußschalters ab:
•	 N (Neutral): Für die Aufnahme treten Sie auf das rechte 

Pedal und halten es gedrückt. Wenn Sie den Fuß vom 
Pedal heben, wird die Aufnahme pausiert.

•	 T (Umschalten): Treten Sie kurz auf das rechte Pedal, um 
die Aufnahme zu starten. Für eine Pause treten Sie erneut 
auf das rechte Pedal.

5	 Treten Sie auf das linke Pedal, um die Aufnahme zu beenden. 
Um die Aufnahme fortzuführen, wiederholen Sie Schritt 4.

6	 Für den schnellen Rücklauf treten Sie auf das linke Pedal und 
halten es gedrückt. Heben Sie den Fuß vom Pedal, sobald Sie 
die gewünschte Position erreicht haben.

7	 Wurde die Aufnahme beendet, treten Sie auf das rechte 
Pedal des Fußschalters, um die Wiedergabe zu starten. 
Treten Sie wieder auf das rechte Pedal, um die Wiedergabe 
zu beenden.

8	 Treten Sie während der Aufnahme zweimal kurz 
hintereinander auf das linke Pedal, um die aktuelle Aufnahme 
abzuschließen/zu sperren (EOL) und eine neue Datei zu 
erstellen.
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Freihändige Transkription

B C

A

1	 Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation NICHT per USB 
mit einem Computer verbunden ist. 

2	 Um die Funktion der freihändigen Aufnahme zu aktivieren, 
drücken Sie auf dem Diktiergerät im Stoppmodus auf F2 
(Menü) und wählen Sie Gerät > Freihandmodus > 
Transkribieren.

3	 Schließen Sie den optionalen Fußschalter an den Fußschalter-
Anschluss  auf der Rückseite der Dockingstation an und 
stellen Sie das Diktiergerät in die Dockingstation.

XX Das  Symbol wird in der Informationsleiste am oberen 
Bildschirmrand angezeigt.

4	 Für den schnellen Rücklauf treten Sie auf das linke Pedal und 
halten es gedrückt. Heben Sie den Fuß vom Pedal, sobald Sie 
die gewünschte Position erreicht haben.

5	 Für den schnellen Rücklauf treten Sie auf das mittlere Pedal 
und halten es gedrückt. Heben Sie den Fuß vom Pedal, sobald 
Sie die gewünschte Position erreicht haben.

6	 Treten Sie auf das rechte Pedal des Fußschalters, um die 
Wiedergabe zu starten. Das Verhalten für das Starten und 
Beenden der Wiedergabe hängt von der Einstellung des 
Schalters auf der Unterseite des Fußschalters ab:
•	 N (Neutral): Für die Wiedergabe treten Sie auf das rechte 

Pedal und halten es gedrückt. Wenn Sie den Fuß vom 
Pedal heben, wird die Wiedergabe beendet.

•	 T (Umschalten): Treten Sie kurz auf das rechte Pedal, 
um die kontinuierliche Wiedergabe zu starten. Treten 
Sie erneut auf das rechte Pedal, um die Wiedergabe zu 
beenden.

Hinweis

•	 Wenn die Dockingstation an einem Computer 
angeschlossen ist, können Sie zwischen USB-Modus 
und Freihandmodus umschalten. Im USB-Modus 
wird das Diktiergerät als externes Laufwerk auf dem 
angeschlossenen Computer angezeigt.

•	 Die Funktion ist allerdings nur dann verfügbar, wenn 
sich der Schalter auf der Unterseite des Fußschalters 
auf der Positon N befindet und sich das Diktiergerät 
im Stoppmodus und am Ende der aktuellen Aufnahme 
befindet. 

•	 Wechseln Sie zwischen USB-Modus und Freihandmodus, 
indem Sie zweimal hintereinander auf das rechte Pedal des 
Fußschalters treten und anschließend das Pedal für etwa 1 
Sekunde gedrückt halten.
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Philips SpeechExec verwenden
Die Software Philips SpeechExec (nur Windows-Version) kann 
für die weitergehende Konfiguration des Diktiergerätes, den 
automatischen Download, die Konvertierung und das Routing 
von Dateien verwendet werden.

Hinweis

•	 Weitere Informationen über die SpeechExec-Software 
finden Sie in der SpeechExec-Hilfe.

Weitergehende Konfiguration

Die Philips SpeechExec-Software verfügt über einen Assistenten, 
der die Benutzer durch die Konfiguration und Einstellungen 
des Gerätes führt. Der Assistent unterstützt Sie bei folgender 
Konfiguration: Zeitformat, akust. Rückmeldung, sprachaktivierte 
Aufnahme, Display-Erscheinungsbild, Aufnahmeprofile, 
Schlüsselwörter und Datei-Download auf den Computer.

1	 Schließen Sie das Diktiergerät über das USB-Kabel oder die 
Dockingstation an den Computer an.

2	 Starten Sie die Philips SpeechExec Pro-Software und klicken 
Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen in 
der Menüleiste und wählen Sie DPM-Konfiguration > 
DPM-Assistent aus der Liste der linken Anzeige.

3	 Klicken Sie auf die Schaltfläche Assistent starten…, 
um den Assistenten zu öffnen und befolgen Sie die 
angezeigten Anweisungen, um die gewünschten Einstellungen 
vorzunehmen.

4	 Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen, um den 
Assistenten zu schließen und die Übernahme der neuen 
Einstellungen für das Diktiergerät zu bestätigen.

Hinweis

•	 Wird das Diktiergerät erstmalig an den Computer 
angeschlossen, erkennt Windows die neue Hardware 
und installiert automatisch die erforderlichen Treiber. 
Ist die Installation abgeschlossen, fordert Windows Sie 
möglicherweise auf, den Computer neu zu starten.

Aufnahmen auf den PC herunterladen

Durch die USB-Massenspeicher-Unterstützung wird das Gerät 
automatisch als externes Laufwerk angezeigt, wenn es an den 
Computer angeschlossen wird. Sie können dann einfach mit jedem 
Programm darauf zugreifen, wie bei einem normalen Laufwerk.

Verwenden Sie die Philips SpeechExec-Software für den 
automatischen Download sowie die Konvertierung und das 
Routing von Dateien.

1	 Erstellen Sie eine Aufnahme mit dem Diktiergerät.

2	 Starten Sie die Philips SpeechExec Pro-Software.

3	 Schließen Sie das Diktiergerät über das USB-Kabel oder die 
Dockingstation an den Computer an.

4	 Standardmäßig werden die Aufnahmen auf dem Diktiergerät 
automatisch auf den Computer heruntergeladen und in den 
Ordner Fertig gestellt der Arbeitsliste verschoben.

Hinweis

•	 Sie können im Menü „Einstellungen“ der Philips 
SpeechExec-Software oder mit Hilfe des 
Konfigurationsassistenten festlegen, wie und welche 
Dateien nach dem Anschluss des Diktiergerätes an einen 
Computer heruntergeladen werden.
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6	 Einstellungen

Menü verwenden
1	 Drücken Sie im Stoppmodus auf F2 (Menü), um das Menü 

zu öffnen.

2	 Drücken Sie auf + / –, um den nächsten/vorherigen 
Menüpunkt auszuwählen.

3	 Drücken Sie auf F3 (Wählen), um ein Untermenü zu 
öffnen. Drücken Sie auf F1 (Zurück), um das Untermenü 
zu verlassen.

4	 Drücken Sie auf + / –, um eine Funktion auszuwählen.

5	 Drücken Sie auf F2 (OK), um die Auswahl zu bestätigen 
oder auf F1 (Zurück), um das Untermenü zu verlassen, 
ohne Einstellungen zu ändern.

Hinweis

•	 Einige Einstellungen (für Schlüsselwörter, die 
Dateiverschlüsselung oder Gerätesperre) sind nur über die 
Philips SpeechExec-Software möglich.  Weitergehende 
Konfiguration, S. 51.

Menüliste
Datei

Datei löschen
Abschnitt löschen
Priorität hoch / normal
Sperren / EOL
Index setzen / löschen
Autor
Arbeitstyp
Alle löschen
Dateiinformation

Aufnahme
Profil
Line-in
Signalton bei Aufnahme
Bearbeitungsmodus
Sprachaktiviert

Display
Helligkeit
Beleuchtung
Aufnahmelampe
Language (Sprache)

Gerät
Signalton
Akust. Rückmeldung
Energiesparmodus
Datum & Uhrzeit
Autom. Rücksprung
Geräteinformation
Karte formatieren
USB-Laden
USB-Audio
Freihandmodus
Diagnosedatei
Werkseinstellungen
Rauschminderung
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Dateimenü

Datei löschen

Löschen einzelner Dateien vom Gerät.  Löschen einer Datei, 
S. 45.

Abschnitt löschen

Löschen eines Abschnitts einer Datei.  Löschen eines Ab-
schnitts einer Datei, S. 45.

Priorität hoch / normal

Mit der Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit 
Vorrang behandelt werden. Sie können Hoch (Symbol  wird 
angezeigt) oder Normal auswählen. Die Standardeinstellung ist 
Normal.  Dateisperre und Priorität, S. 48.

Sperren / EOL

Verwenden Sie die Dateisperre, um wichtige Dateien vor dem 
versehentlichen Löschen zu schützen und sie als abgeschlossen 
zu kennzeichnen.  Dateisperre und Priorität, S. 48.

Index setzen / löschen

Indexmarkierungen können verwendet werden, um bestimmte 
Stellen einer Aufnahme als Referenzpunkte zu markieren.  In-
dexmarkierungen, S. 47.

Autor, Arbeitstyp

Jeder Aufnahme können ein oder mehr Schlüsselwörter wie der 
Autorname oder ein Arbeitstyp zugewiesen werden. Die Schlüs-
selwörter können zur Identifizierung von Aufnahmen und für 
das automatische Datei-Routing der Software Philips SpeechExec 
verwendet werden.  Schlüsselwörter zuweisen (Autoren-ID 
und Arbeitstyp), S. 48.

Alle löschen

Löschen aller Dateien vom Gerät.  Alle Dateien löschen, 
S. 46.

Dateiinformation

Lassen Sie sich folgende Informationen über die aktuelle Datei 
anzeigen: Dateinummer, Dateiname, zugewiesene Schlüsselwör-
ter, Barcodeinformationen, Datum und Uhrzeit der Aufnahme. D
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Aufnahmemenü

Profil

Bei einem Aufnahmeprofil werden Aufnahmeparameter wie 
Aufnahmequalität und Dateiformat, Mikrofonempfindlichkeit 
und Mikrofonmodus voreingestellt, um der Aufnahmesituation 
gerecht zu werden. Das Symbol für das Profil wird in der Infor-
mationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.
•	  Persönlich: Passen Sie alle Einstellungen benutzerdefiniert 

an. 
»» Aufnahmequalität: Stellen Sie das Dateiformat und 

die Qualität der Aufnahme (Bitrate) ein. Beachten Sie, 
dass die Datei bei höherer Aufnahmequalität größer 
wird und sie dann insgesamt weniger Aufnahmen 
erstellen können. 
›› DSS SP: .dss, Mono, 13,7 kbit/s
›› DSS QP: .ds2, Mono, 28 kbit/s
›› MP3 Stereo: .mp3, Stereo, 192 kbit/s
›› PCM Voice: .wav, Mono, 353 kbit/s
›› PCM Stereo: .wav, Stereo, 705 kbit/s

»» Mikrofonempfindlichkeit: Regeln Sie die 
Aufnahmeempfindlichkeit, um die Aufnahme von 
Hintergrundgeräuschen zu vermeiden und die 
Aufnahme an die Situation anzupassen.
›› Besprechung: hohe Empfindlichkeit
›› Diktat: mittlere Empfindlichkeit
›› Persönlich: niedrige Empfindlichkeit

•	  Besprechung: Optimiert für die Aufnahme mehrerer 
Tonquellen, z.B. für Besprechungen und Konferenzen mit 
wenigen Teilnehmern (Aufnahmequalität: MP3 Stereo; Mikro-
fonempfindlichkeit: Besprechung (hoch)).

•	  Diktat: Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer 
Tonquelle nahe dem Gerät (Aufnahmequalität: DSS QP; 
Mikrofonempfindlichkeit: Diktat (mittel)).

•	  Spracherkennung: Optimiert für die spätere Bearbei-
tung mit der Spracherkennungssoftware (Aufnahmequalität: 
DSS QP; Mikrofonempfindlichkeit: Persönlich (niedrig)).

Hinweis

•	 Alle Aufnahmeprofile können mit der Philips SpeechExec-
Software benutzerdefiniert angepasst werden. 
 Weitergehende Konfiguration, S. 51.

Line-in

Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, 
wechselt die Aufnahmequelle automatisch und die Mikrofone 
des Gerätes werden deaktiviert. Stellen Sie die Line-in-Option je 
nach externer Quelle ein:
•	 Aus: Schließen Sie ein externes Mono- oder Stereo-Mikro-

fon an
•	 Ein: Schließen Sie eine verstärkte Aufnahmequelle (z.B. eine 

Stereoanlage) an

Signalton bei Aufnahme

Aktivieren/deaktivieren Sie den Piepton, der kurz vor dem Start 
einer Aufnahme ertönt. 

Bearbeitungsmodus

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie 
einen Abschnitt überschreiben oder eine weitere Aufnahme ein-
fügen.  Hinzufügen zu oder Überschreiben einer Aufnahme, 
S. 43.

Sprachaktivierung

Bei einer sprachaktivierten Aufnahme startet die Aufnahme, so-
bald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, 
wird die Aufnahme nach drei Sekunden Stille automatisch un-
terbrochen und erst dann wieder fortgeführt, wenn Sie wieder 
anfangen zu sprechen.  Sprachaktivierte Aufnahme, S. 47.
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Anzeigemenü

Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit des Displays an. Die Einstellung der 
Helligkeit des Displays wirkt sich auf den Stromverbrauch des 
Gerätes aus.

Beleuchtung

Stellen Sie die Zeit ein, die das Gerät wartet, bis die Display-
Beleuchtung ausgeschaltet wird: 
•	 Automatisch: Die Display-Helligkeit wird automatisch 

angepasst und die Display-Beleuchtung nach acht Sekunden 
ausgeschaltet. 

•	 8 sek (Standard)
•	 20 sek
•	 Ein

Aufnahmelampe

Aktivieren/deaktivieren Sie die LED.

Language

Stellen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche des Gerätes 
ein: English, Deutsch, FranÇais, Español, Italiano. 
 Einstellen der Sprache, S. 41

Gerätemenü

Signalton

Aktivieren/deaktivieren Sie Tasten- und Signaltöne.

Akust. Rückmeldung

Damit können Sie sich die Aufnahme beim Vor- oder
Rücklauf anhören.  Schnellsuche, S. 44.

Energiesparmodus

Stellen Sie die Zeit bis zum Wechsel in den Energiesparmodus 
ein. 1 min, 5 min (Standard), 10 min, 15 min, Aus. 
 Energiesparmodus, S. 41.

Datum & Uhrzeit

Die Eingaben zu Datum und Uhrzeit werden bei jeder Aufnahme 
als Aufnahmezeit gespeichert.  Einstellen von Datum und 
Uhrzeit, S. 41

Autom. Rücksprung

Drücken Sie während der Aufnahme oder Wiedergabe kurz die 
Taste B Rücklauf, um die konfigurierte Anzahl an Sekunden 
in der Aufnahme zurückzuspringen: Aus, 1 Sek, 2 Sek 
(Standard), 3 Sek, 4 Sek.

Geräteinformation

Lassen Sie sich Geräteinformationen wie die Seriennummer, 
Modellnummer und Firmware-Version anzeigen. 
 Geräteinformation anzeigen, S. 57.

Karte formatieren

Dadurch werden alle auf dem Gerät gespeicherten Aufnahmen 
und Dateien gelöscht.  Speicher formatieren, S. 57.
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USB-Laden

Ändern Sie das Ladeverhalten des Gerätes. Wenn der USB-Port 
Ihres Computers nicht ausreichend Strom (500 mA) liefert, ist 
ein erfolgreicher Aufladevorgang möglicherweise nicht möglich. 
Stellen Sie die Option USB-Laden auf Langsam [100 mA] 
oder Aus und verwenden Sie ein (optionales) Netzteil.
•	 Schnell [500 mA]  (Standard)
•	 Langsam [100 mA]
•	 Aus

USB-Audio

Bei der Einstellung Ein kann das Gerät als Audioausgabegerät 
des Computers verbunden werden, wenn es über das USB-
Kabel angeschlossen ist.

Freihandmodus

Durch den Anschluss eines optionalen Philips Fußschalters 
LFH2210 an die optionale Dockingstation ACC8120 kann das 
Diktiergerät für eine freihändige Aufnahme oder Transkription 
verwendet werden. In diesem Aufnahmemodus können Sie 
die Funktionen von Aufnahme und Wiedergabe über den 
Fußschalter steuern.  Freihändige Aufnahme und Transkription, 
S. 49.

Diagnosedatei

Speichern Sie eine Diagnosedatei zur Fehleranalyse und eine 
Datei mit allen Gerätekonfigurationseinstellungen auf der 
Speicherkarte.

Werkseinstellungen

Setzen Sie Ihre Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Rauschminderung

Schalten Sie die Funktion der Rauschminderung zwecks höherer 
Wiedergabequalität ein. Die Rauschminderung reduziert 

Hintergrundgeräusche und verbessert die Verständlichkeit von 
leiseren Stimmen.
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7	 Service

Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, die in diesem 
Benutzerhandbuch beschrieben werden. Zerlegen Sie das 
Gerät nicht in seine einzelnen Bestandteile, um Reparaturen 
vorzunehmen. Das Gerät darf nur in autorisierten Service-
Centern repariert werden.

Geräteinformation anzeigen
1	 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) auf 

F2 (Menü) und wählen Sie Gerät > Geräteinformation.
XX Es werden allgemeine Geräteinformationen angezeigt: 
Seriennummer, Modellnummer und Firmware-Version 
des Gerätes.

2	 Drücken Sie auf F1 (Zurück), um wieder in den 
Stoppmodus zu wechseln.

Speicher formatieren

Vorsicht

•	 Durch das Formatieren des Speichers werden alle auf dem 
Gerät gespeicherten Aufnahmen und Dateien gelöscht.

1	 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) auf 
F2 (Menü) und wählen Sie Gerät > Karte formatieren.

2	 Drücken Sie auf F3 (Wählen) und dann auf F2 (OK), um 
die Formatierung zu bestätigen.

Tipp

•	 Drücken Sie auf F1 (Zurück), um den Vorgang 
abzubrechen.

Firmware aktualisieren
Das Gerät wird von einem internen Programm, der so 
genannten Firmware, gesteuert. Im Rahmen der kontinuierlichen 
Produktpflege wird die Firmware weiter entwickelt und 
vorhandene Fehler korrigiert.

Möglicherweise ist eine neuere Version (ein „Update“) der 
Firmware erschienen, seit Sie das Gerät gekauft haben. In diesem 
Fall können Sie die Firmware Ihres Gerätes einfach auf den 
aktuellsten Stand bringen.

Vorsicht

•	 Laden Sie die Batterie vor dem Update der Firmware 
vollständig auf, um eine Unterbrechung der 
Stromversorgung während des Updates zu vermeiden.

1	 Schließen Sie das Gerät über das USB-Kabel oder die 
Dockingstation an den Computer an.

2	 Laden Sie das Firmware-Update für Ihr Modell von der Website 
www.philips.com/dictation auf Ihren Computer herunter.

3	 Kopieren Sie die neue Firmware-Datei in das 
Stammverzeichnis des Gerätes.

4	 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
XX Die Firmware wird automatisch aktualisiert. Dies kann 
einige Minuten dauern.

Vorsicht

•	 Warten Sie bis das Firmware-Update abgeschlossen 
ist, bevor Sie andere Funktionen des Gerätes abrufen. 
Wird das Update der Firmware nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt, kann dies zu Gerätestörungen führen.

Tipp

•	 Firmware-Updates können mit der Philips SpeechExec-
Software automatisch durchgeführt werden.  Philips 
SpeechExec verwenden, S. 51.
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Fehlerbehebung
Problem Mögliche Ursache / Lösung

Das Gerät lässt sich nicht einschalten •	 Die Batterie ist leer.
XX Laden Sie die Batterie auf.

•	 Das Gerät ist ausgeschaltet.
XX Schalten Sie es ein.  Ein-/Ausschalten, S. 40.

•	 Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.
XX Durch Anheben des Gerätes oder Drücken einer beliebigen Taste wird das 
Gerät wieder aktiviert.

Aufnahmen lassen sich nicht wiedergeben •	 Im Gerät sind keine Aufnahmen gespeichert.

Das Gerät reagiert nicht •	 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.  Ein-/Ausschalten, S. 40.

Ich höre nichts über die Lautsprecher •	 Die Kopfhörer sind am Gerät angeschlossen.
XX Entfernen Sie die Kopfhörer.

•	 Die Lautstärke ist ganz niedrig eingestellt.
XX Passen Sie die Lautstärke an.

Aufnahme startet nicht •	 Im Gerät ist keine Speicherkarte.
XX Setzen Sie eine Speicherkarte ein.  Einsetzen und Auswerfen der Spei-
cherkarte, S. 39

•	 Die Speicherkarte ist nicht richtig formatiert.
XX Formatieren Sie die Speicherkarte im Gerät.  Speicher formatieren, 
S. 57

•	 Der verfügbare Speicherplatz für Aufnahmen ist voll.
XX Löschen Sie einige Dateien oder speichern Sie diese auf einem externen 
Gerät.

•	 Die Datei ist gesperrt.
XX Entsperren Sie die Datei.  Dateisperre und Priorität, S. 48

•	 Die Speicherkarte ist gesperrt.
XX Entsperren Sie die Speicherkarte.

Ich höre nichts über die Kopfhörer •	 Die Kopfhörer sind nicht richtig am Gerät angeschlossen.
XX Prüfen Sie den Anschluss der Kopfhörer.

•	 Die Lautstärke ist ganz niedrig eingestellt.
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8	 Technische Daten

Anschlussmöglichkeiten
•	 Kopfhörer: 3,5 mm 
•	 Mikrofon: 3,5 mm 
•	 USB: Highspeed USB 2.0 
•	 Dockingstation-Anschluss
•	 Speicherkarteneinschub

Display
•	 Typ: Farbe TFT
•	 Bildschirmdiagonale: 6,1 cm
•	 Auflösung: 320 × 240 Pixel

Speichermedien
•	 Wechselspeicherkarte 
•	 Speicherkarten: SD/SDHC, bis zu 32 GB 
•	 MSC-Unterstützung

Audioaufnahme 
•	 Aufnahmeformat: DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), 

MP3, PCM 
•	 Integrierte Mikrofone: 2 omnidirektionale Mikrofone
•	 Aufnahmemodi: DSS QP (.ds2/Mono), DSS SP (.dss/Mono), 

MP3 (.mp3/Stereo), PCM Voice (.wav/Mono), PCM Stereo 
(.wav/Stereo)

•	 Bitrate: 13,7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s (DSS QP), 192 kbit/s 
(MP3), 353 kbit/s (PCM Voice), 705 kbit/s (PCM Stereo)

•	 Aufnahmedauer (4-GB-Speicherkarte): 700 Stunden (SP), 
350 Stunden (QP), 50 Stunden (MP3), 27 Stunden (PCM 
Voice), 13 Stunden (PCM Stereo)

•	 Abtastrate: 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz (PCM), 16 kHz (DSS 
QP), 12 kHz (DSS SP) 

 
 

Lautsprecher 
•	 Lautsprechertyp: Integrierter dynamischer Lautsprecher, rund 
•	 Lautsprecherdurchmesser: 28 mm 
•	 Ausgangsleistung des Lautsprechers: 200 mW 

Stromversorgung 
•	 Batterietyp: Philips Li-Ion-Akku ACC8100
•	 Batterielebensdauer: bis zu 27 Stunden Aufnahme (im Modus 

QP), bis zu 200 Stunden im Standby-Modus 
•	 Ladezeit (vollständige Aufladung): 3 Stunden

Umwelteigenschaften
•	 Erfüllt 2002/95/EC (RoHS)
•	 Bleifrei gelötetes Produkt

Betriebsbedingungen
•	 Temperatur: 5° – 45° C
•	 Feuchtigkeit: 10 % – 90 %, nicht kondensierend

Spezifikationen
•	 Produktabmessungen (B × H × T): 53 × 123 × 15 mm
•	 Gewicht: 117 g einschließlich Batterie

D
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Federal Communications Commission notice

This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation.

Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes 
or modifications made to this device that are not expressly 
approved by the manufacturer may void the user’s authority to 
operate the equipment.

Cables
Connections to this device must be made with shielded cables 
with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance 
with FCC rules and regulations.

Canadian notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian interference-causing equipment regulations.

Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exi-
gences du règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaration of conformity
Model number:	 DPM6000
Trade name:	 Philips Pocket Memo digital voice recorder
Responsible party:	 Speech Processing Solutions USA Inc
Address:	 Two Ravinia Drive, Suite 965, 

Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number:	 888-260-6261
Website:	 www.philips.com/dictation

DPM6000
Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USEf

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation 
is subject to the following two conditions: 1) This device may 
not cause harmful interference. 2)This device must accept any 
interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

CE Declaration of Conformity

The conformity with the relevant EU directives is 
confirmed by the CE mark.

Declaration of conformity
Speech Processing Solutions GmbH hereby declares that the 
device DPM6000 fully comply with the basic requirements and 
other relevant provisions of directives 2006/95/EC, 2004/108/EC 
and 2009/125/EC. A complete declaration of conformity for this 
product is available at www . philips . com / dictation.

Neither Speech Processing Solutions GmbH nor its affiliates shall 
be liable to the purchaser of this product or third parties with 
respect to claims for damages, losses, costs or expenses incurred 
by purchaser or third parties as a result of an accident, misuse 
or abuse of this product or unauthorized modifications, repair, 
modification of the product or failure to meet the operating and 
maintenance instructions provided by the manufacturer.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer 
IIS and Thomson Licensing.

This user manual is a document with no contractual nature.
We accept no liability for changes, mistakes or printing errors.

http://www.philips.com
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