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1. How to achieve the best recording result

The RecMic series has been designed to capture dictation in high quality.

While recording, it is recommended to hold the device as you see in the following diagram, to
assure that your voice is recorded in the best possible quality. To achieve high accuracy for speech
recognition, the RecMic should be kept in a consistent distance/angle between your mouth and
the microphone.

Recommended position

Microphone

NOTE: 2" microphone —

Please do not block around the openings for the 2" microphone,
. Back
on the back side of the recorder.

Check your recording environment

The noise analyzer function checks if your recording
environment is good for speech recognition. Press the F1
and F3 button for more than 5 seconds as you see in on the
right. If the noise level is too high, the LED on the top will
flash. It is recommended to change the environment when
you see this sign.




2. Choose the recording mode which best match the
use scene

In order to achieve good recording quality and speech recognition results, it is important that
you select the preset recording mode which matches to your environment. The recording mode
controls the directionality and the noise reduction level during recording. Especially during
speech recognition, the background noise should be kept at a minimum level.

Directionality: Noise cancellation:

zZ
D - v me - i
Low High Low High

Recording Modes

Settings
LED Color Recording Mode
Directionality Noise Cancellation

Blue Quiet Environment (Default) OFF OFF

Green Noisy Environment for Speech Recognition HIGH MID

Red Noisy Environment for Classic Dictation HIGH HIGH
How to change the modes @
Press the F1 and INSERT button for more than 5 seconds as INSERT button

you see in on the right. By repeating this operation, it will
toggle between the modes. You can confirm the recording
modes by the color of the LEDs.

F1 button




3|

3. Preset button modes for speech recognition
software

The RecMic series comes with preset button modes which are configured for Dragon Software
and Windows Speech Recognition. For the button settings, please refer to page 59.

Preset Button

Position Modes Description
F1 Olympus Mode Default Setting used for Olympus Software.
Fox QU Ez)s;opr;;:)tting is offered via the RecMic Configuration Tool. (Refer to the
F3* Dragon Mode Button setting is optimized for Dragon Software from Nuance.
Fa* Windows Mode Button setting is optimized for Windows Speech Recognition.

*These modes are HID Keyboard Mode.

How to change the modes

Press the NEW and INSERT button as you see in on the
right. LEDs from F1 to F4 will flash for 15 seconds.
During this time, choose your preferred preset button

modes from F1 to F4.

; 0 NEW button

INSERT button




4. RecMic Configuration Tool

The RecMic can be further configured with the RecMic Configuration Tool. The application is free
and can be downloaded from each local Olympus Websites.

The tool supports the following features s T—— Fa—
s Device Configuration B | exm— W -
. Recording Mode Setting ation Applicaton contl st page
I Mouse Control Setting SR s
o/ Custom Keyboard Setting o
o/ Firmware Update
o/ Other General Setting

s Application Control
[ Edit Command arees
o/ Keyboard Template | %

In order to download the tool, please access the website in your respective region.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europe, Middle east and Africa)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(The Americas)

https://www.olympus.com.au/support/
(Oceania)



1. Jak dosahnout nejlepsich vysledk( zaznamu

Rada RecMic byla navrzena k zaznamu diktovaného textu ve vysoké kvalité.
Béhem zaznamu doporucujeme drZet zafizeni tak, jak ukazuje nésledujici schéma, aby bylo
zaruceno, Ze vas$ hlas bude zaznamenan v nejvyssi mozné kvalité. Pokud chcete dosahnout
vysoké pfesnosti rozpoznavani feci, mikrofon zafizeni RecMic by se mél nachazet v konzistentni

vzdalenosti/Ghlu vGci vasim tstdm.

Doporucené poloha

POZNAMKA:
Nezakryvejte okoli otvorl pro 2. mikrofon na zadni strané
diktafonu.

Zkontrolujte prostredi, ve kterém probiha zdznam

Funkce analyzatoru hluku kontroluje, zda je okoli z&znamu
vhodné pro rozpoznavani feci. Stisknéte tlacitka F1 a F3
po dobu vice nez 5 sekund dle ilustrace napravo. Pokud je
Groven hluku pfilis vysoka, indikator LED na horni strané
bude blikat. V takovém pfipadé doporu€ujeme zménit
prostredi.

2. mikrofon —

Zpét

—— LED

) =1 _|
T W

(A

> Tlagitko F1

)

Tlagitko F3
%



2. Zvolte rezim nahravani, ktery nejlépe odpovida
scéne pouziti
Abyste dosahli dobré kvality zaznamu a vysledkd rozpoznavani fegi, je dilezité zvolit piednastaveny

rezim nahréavani, ktery odpovida prostfedi. Rezim nahravani uréuje smérovost a Groven potlaceni
Sumu béhem zaznamu. Zejména b&hem rozpoznavani feci by okolni hluk mél byt minimalni.

Smérovost: Potlaéeni Sumu:

® — Y gy —— A
Nizka Vysoka @ Nizka Vysoka
0)

Rezimy nahravani

NESEVEL
Barva LED Rezim nahravani
Smérovost PotlageniSumu
Modra Tiché prostredi (vychozi) VYPNUTO VYPNUTO
Zelena Hluéné prostfedi pro rozpoznavani fegi VYSOKE STREDNI
Cervena Hlugné prostredi pro klasické diktovani VYSOKE VYSOKE

Jak ménitrezimy

Stisknéte tlacitka F1 a INSERT po dobu vice nez 5 sekund,
dle ilustrace napravo. Opakovanim této operace Ize
prepinat mezi rezimy. Rezim nahréavani indikuje barva LED.

Tlacitko INSERT

Tlacitko F1

)



3. Rezimy tlacitek predvoleb pro software pro
rozpoznavani reci
Rada RecMic pfichazi s pfedem nastavenymi rezimy tlagitek pfedvoleb, které Ize nakonfigurovat pro

software Dragon a rozpoznavani feci systému Windows. Podrobnosti o nastaveni tlacitek najdete na
strané 59.

ReZimy tlacitek

Pozice pfedvoleb
F1 ReZim Olympus Vychozi nastaveni pouzivané pro software spolecnosti Olympus.
F2* Vlastni rezim Vlastni nastaveni umoziiuje nastroj RecMic Configuration Tool (viz dal3i stranu).

Nastaveni tla¢itek je optimalizovano pro software Dragon od spole¢nosti

. .
F3 ReZim Dragon N—

F4* Rezim Windows Nastaveni tlagitek je optimalizovano pro rozpoznavani feci systému Windows.

*Tyto rezimy pfedstavuji rezim klavesnice standardu HID.
Jak ménitrezimy

Stisknéte tlacitka NEW a INSERT, jak je znazornéno

napravo. Indikator LED od F1 do F4 budou 15 sekund

blikat. BEhem této doby zvolte upfednostfiovany |
rezim tlacitek pfedvoleb od F1 do F4.

Tlagitko NEW
Tlacitko INSERT




4. RecMic Configuration Tool

PFistroj RecMic Ize dale konfigurovat pomoci nastroje RecMic Configuration Tool. Aplikace je
zdarma a Ize ji stdhnout na kazdé lokalni webové strance spole¢nosti Olympus.

Néstroj podporuje nasledujici funkce [rp—— T %
s Konfigurace zafizeni B 4 - 0.

[ Nastaveni rezimu nahravani Deviceconiguraton  Appicationconto surtpage

«/ Nastaveni ovladani mysi N s

+ Vlastni nastaveni klavesnice

o/ Aktualizace firmwaru [}

Poining deiice

[ Dal3i obecna nastaveni

@
e

s Ovladani aplikaci
o PFikaz Gprav
« Sablona klavesnice

)

Pokud si nastroj chcete stahnout, navstivte webovou stranku pro vasi konkrétni oblast.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Evropa, Stfedni Vychod a Afrika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Amerika)

https://www.olympus.com.au/support/
(Oceénie)
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1. Sadan opnar du de bedste optagelser

RecMic-serien er blevet designet til at optage dikteringer i hgj kvalitet.

Under optagelsen anbefales det at holde enheden, som det er vist i falgende diagram, da du
dermed sikrer, at stemmen optages i den bedst mulige kvalitet. RecMic skal holdes i samme
afstand/vinkel mellem din mund og mikrofonen for at opna den bedst mulige talegenkendelse.

Anbefalet position

Mikrofon

BEMZRK: Mikrofon2 —
Abningerne til mikrofon 2 p& bagsiden af optageren mé ikke ;

Tilbage
blokeres.

Tjek dit optagemiljg

Stgjanalysefunktionen kontrollerer, om dit optagemiljg
egner sig til talegenkendelse. Hold F1- eller F3-knappen
nede i mere end fem sekunder, som det er angivet til
hgjre. Hvis stgjniveauet er for hgijt, lyser LED'en gverst.
Det anbefales at skifte miljg, hvis dette tegn vises.




2. Veelg den optagetilstand, der passer bedst til
brugssituationen

For at opna en god optagekvalitet og gode talegenkendelsesresultater er det vigtigt, at du veelger
den forudindstillede optagetilstand, der passer til dit miljg. Optagetilstanden styrer retningen

og stgjreduktionsniveauet under optagelsen. Seerligt i forbindelse med talegenkendelse er det
vigtigt at holde baggrundsstgjen pa et sé lavt niveau som muligt.

Retning: Stgjannullering:

S v —
BT W

Optagetilstande

. Indstillinger
LED-farve Optagetilstand - - -
Retning Stgjannullering
Bl& Stille miljg (standard) FRA FRA
Grgn Stejfyldt milje til talegenkendelse H@J MELLEM
Rad Stejfyldt milje til klassisk diktering H@J H@J

Sadan skifter du tilstand

Hold F1- og INSERT-knappen nede i mere end fem sekunder,
som det er angivet til hgjre. Nar du gentager dette,

skifter du mellem de enkelte tilstande. Du kan se, hvilken
optagetilstand der er valgt, ud fra farven pd LED'erne.

INSERT-knap

1
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3. Forudindstillede knaptilstande til
talegenkendelsessoftware

RecMic-serien leveres med forudindstillede knaptilstande, der er konfigureret til Dragon-software
og Windows Talegenkendelse. Du finder flere oplysninger om knapindstillingerne pé side 59.

Position Forudindstillede Beskrivelse

knaptilstande

F1 Olympus-tilstand Standardindstilling, der bruges til Olympus-software.

For T Du kan vaelge en tilpasset tilstand via RecMic Configuration Tool
(se naeste side).

F3* Dragon-tilstand Knapindstillingen er optimeret til Dragon-software fra Nuance.

F4* Windows-tilstand Knapindstillingen er optimeret til Windows Talegenkendelse.

*Disse tilstande er HID-tastaturtilstand.

Sadan skifter du tilstand

Tryk p& NEW- og INSERT-knappen, som det er angivet
til hgjre. LEd'erne fra F1 til F4 lyser i 15 sekunder.

| denne periode kan du veelge de gnskede
forudindstillede knaptilstande fra F1 til F4.

Knappen NEW
INSERT-knap




4. RecMic Configuration Tool

RecMic kan konfigureres yderligere med RecMic Configuration Tool. Programmet er gratis og kan
downloades pa Olympus' danske hjemmeside.

Veerktgjet understatter falgende funktioner " T %
s Konfiguration af enheder B. 8 eon 9.
. Indstilling af optagetilstand ation Applicaton contl st page
o Indstilling af styring af mus . P st Do

[ Indstilling af tilpasset tastatur e

o/ Firmwareopdatering
[ Andre generelle indstillinger

s Programstyring
o/ Redigeringskommando
¢ Tastaturskabelon

Besgg den danske Olympus-hjemmeside for at downloade veerktgjet.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europa, Mellemgsten og Afrika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Nord-, Syd- og Mellemamerika)

https://www.olympus.com.au/support/
(Oceanien)

vl

13
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1. So erzielen Sie optimale Aufnahmeergebnisse

Die RecMic-Serie wurde fir Diktataufnahmen in héchster Qualitat entwickelt.

Wahrend der Aufnahme sollte das Gerat wie in der folgenden Zeichnung dargestellt gehalten werden,
damit die Stimme in optimaler Qualitat aufgenommen wird. Fur eine hohe Erkennungsgenauigkeit
bei der Verwendung von Spracherkennungssoftware sollte der RecMic immer so gehalten werden,
dass der Abstand/Winkel zwischen Mund und Mikrofon unveréndert bleibt.

Empfohlene Position

Mikrofon

HINWEIS: 2. Mikrofon —
Die Offnungen fiir das 2. Mikrofon auf der Riickseite des Riickseite
Rekorders sollten nicht abgedeckt werden.
Aufnahmeumgebung Uberprifen

—— LED

Mithilfe der Funktion zur Rauschanalyse wird Giberpruft, -
ob sich die Aufnahmeumgebung fiir Spracherkennung ”‘f@ 7
eignet. Halten Sie die F1- und die F3-Taste mindestens ﬂ%] M
5 Sekunden lang gedruckt, wie rechts dargestellt. Wenn “le
der Rauschpegel zu hoch ist, blinkt die LED oben am Gerét. i s — Fl-Taste
In diesem Fall wird empfohlen, die Umgebung zu wechseln.

0 )7 F3-Taste
%

N




2. Wahlen Sie den Aufnahmemodus aus, der sich am
besten fur das Nutzungsszenario eignet.

Far eine gute Aufnahmequalitat und optimale Erkennungsgenauigkeit bei der Verwendung von
Spracherkennungssoftware miissen Sie den vorkonfigurierten Aufnahmemodus auswahlen, der
der jeweiligen Umgebung entspricht. Uber den Aufnahmemodus werden wéhrend der Aufnahme
die Richtcharakteristik und die Rauschminderungs-Stufe gesteuert. Insbesondere fir die
Verwendung von Spracherkennungssoftware sind Hintergrundgeréusche zu minimieren.

Richtcharakteristik: Rauschunterdriickung:

Lo - v WW — A
@ Niedrig Hoch E@ Niedrig Hoch
(O] [O)

Aufnahmemodi
Einstellungen
Aufnahmemodus
Richtcharakteristik Rauschunterdriickung
Blau Ruhige Umgebung (Standard) AUS AUS
Griin Laute Umgebung fiir Spracherkennung HOCH MITTEL

Laute Umgebung fur klassisches

Diktieren ilelE HOCH

So wechseln Sie den Modus

Halten Sie die F1- und die INSERT-Taste mindestens
5 Sekunden lang gedriickt, wie rechts dargestellt.
Durch Wiederholen dieses Vorgangs kénnen Sie
zwischen den Modi wechseln. Sie kdnnen die
Aufnahmemodi an der Farbe der LEDs erkennen.

INSERT-Taste

F1-Taste

15
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3. Vorkonfigurierte Tastenmodi fur
Spracherkennungssoftware

Die RecMic-Serie bietet vorkonfigurierte Tastenmodi, die sich fir Dragon-Software und Windows-
Spracherkennung eignen. Sie finden die Tasteneinstellungen auf Seite 59.

Vorkonfigurierte

Position Beschreibung

Tastenmodi
F1 Modus ,Olympus* Standardeinstellung fir Olympus Software
Fox Modus ,Benutzerdefiniert* Uber das RecMic Configuration Tool angebotene

benutzerdefinierte Einstellung (siehe nachste Seite)

F3* Modus ,Dragon* Tasteneinstellung ist fir Dragon-Software von Nuance optimiert

Fa* Modus ,Windows* Tasteneinstellung ist fiir Windows-Spracherkennung optimiert

*Bei diesen Modi handelt es sich um HID-Tastatur-Modi.

So wechseln Sie den Modus

Driicken Sie die NEW- und die INSERT-Taste, wie
rechts dargestellt. Die LEDs von F1 bis F4 blinken 0 NEW-Taste (Neu)
15 Sekunden lang. Wahlen Sie in dieser Zeit die
bevorzugten vorkonfigurierten Tastenmodi INSERT-Taste

fur F1 bis F4 aus.




4. RecMic Configuration Tool

Der RecMic kann mithilfe des RecMic Configuration Tools weiter konfiguriert werden.
Die Anwendung ist kostenlos erhéltlich und kann von jeder lokalen Olympus Website
heruntergeladen werden.

Das Tool unterstitzt die folgenden Funktionen:

s Geratekonfiguration [ryT— T x
o/ Aufnahmemodus-Einstellung E § e .,o °
. Maussteuerungs-Einstellung Devce contquraton | plcaton conl St page

«] Benutzerdefinierte Tastatureinstellung | o Toe: O

- . g
o/ Firmware-Aktualisierung

o/ Weitere allgemeine Einstellung L)

s Anwendungssteuerung
o/ Bearbeitungsbefehl
« Tastaturvorlage

Rufen Sie die Website fur lhre Region auf, um das Tool herunterzuladen.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europa, Nahost und Afrika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Nord- und Stidamerika)

https://www.olympus.com.au/support/
(Ozeanien)
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1. Cbmo obtener el mejor resultado de grabacién

La serie RecMic se ha disefiado para captar dictados en alta calidad.

Durante la grabacion, se recomienda sujetar el dispositivo tal como se muestra en el siguiente
diagrama para garantizar que la voz se grabe con la mejor calidad posible. Para lograr una alta
precision en el reconocimiento de voz, el RecMic debe mantenerse a una distanciay en un angulo
constantes entre la boca y el micréfono.

Posicién recomendada

NOTA: 2.°micr6fono —

No obstruyas las aberturas del 2.° micréfono, situadas en la parte
trasera de la grabadora.

Parte trasera

Comprueba el entorno de grabacion

La funcién de analizador de ruidos compruebassi el entorno
de grabacion es el adecuado para el reconocimiento de
voz. Pulsa los botones F1y F3 durante mas de 5 segundos,
tal como se muestra en laimagen de la derecha. Si el nivel
de ruido es demasiado alto, el indicador LED de la parte
superior parpadeard. Se recomienda cambiar de entorno

si se observa esta sefial.




2. Elige el modo de grabacién que mejor se adapte
alaescenade uso

Para conseguir unos buenos resultados en reconocimiento de voz y calidad de grabacién, es

importante que selecciones el modo de grabacion predefinido que mejor se adapte a tu entorno.

El modo de grabacién controla la direccionalidad y el nivel de reduccién de ruido durante la

grabacion. El ruido de fondo debe mantenerse en el nivel minimo, particularmente durante
el reconocimiento de voz.

Direccionalidad: Cancelacion del ruido:

e - v —
Y

Modo de grabacién

Modos de grabacion

Color del
indicador
LED

Ajustes

Direccionalidad Cancelacion del ruido

Azul Entorno silencioso (Predeterminado) DESACTIVADO DESACTIVADO
Verde Entorno ruidoso para el reconocimiento ALTA MEDIA

de voz
Rojo Entorno ruidoso para el dictado clasico ALTA ALTA

Coémo cambiar los modos

Pulsa los botones F1 e INSERT durante mas de 5 segundos,
tal como se muestra en laimagen de la derecha. Al repetir
esta operacion, se alternaran los modos. Puedes confirmar
los modos de grabacion por el color de los indicadores LED.

Bot6n INSERT

Boton F1

19



3. Modos de boton predefinidos para el software
de reconocimiento de voz
La serie RecMic cuenta con modos de botén predefinidos que estan configurados para el software

Dragony la funcion Reconocimiento de voz de Windows. Para obtener informacion sobre los
ajustes de los botones, consulta la pagina 59.

Modos de botén

Posicion predefinido Descripcion
F1 Modo Olympus Ajuste predeterminado utilizado para el software de Olympus.
Fox Modo Se puede acceder al ajuste personalizado a través de
Personalizado RecMic Configuration Tool (consulta la pagina siguiente).
F3* Modo Dragon El ajuste del boton esta optimizado para el software Dragon de Nuance.

El ajuste del boton esta optimizado para la funcién Reconocimiento de

" .
F4 Modo Windows voz de Windows.

* Estos modos estan basados en la Clase de teclado HID.

Cémo cambiar los modos

Pulsa los botones NEW e INSERT, tal como se muestra
en laimagen de la derecha. Los indicadores LED del
F1 al F4 parpadearan durante 15 segundos. En este ol

plazo de tiempo deberés elegir los modos de bot6n
predefinidos que prefieras, del F1 al F4.

Boton NEW
Boton INSERT

20



4. RecMic Configuration Tool

El RecMic también se puede configurar con la RecMic Configuration Tool. La aplicacion es gratuita

y se puede descargar del sitio web local de Olympus correspondiente.

La herramienta admite las siguientes funciones

s Configuracién del dispositivo [
*. Ajuste del modo de grabacion o ] m— ()
o/ Ajuste del control del raton Deviceconfgution  Applicton onvl st page
o Ajuste del teclado personalizado Lo o O

[ Actualizacion del firmware [
[ Otros ajustes generales

Poining device

s Control de la aplicacion @

«/ Comando de edicion

&

Frmuare

. Plantillade teclado

Para descargar la herramienta, accede al sitio web de la regién que te corresponda.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europa, Oriente Medio y Africa)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(América)

https://www.olympus.com.au/support/

(Oceania)

21



1. Parhaan tallennustuloksen saavuttaminen

RecMic-sarja on suunniteltu sanelun huippuluokkaiseen tallennukseen.
Tallennettaessa laitetta suositellaan pitdimaén seuraavien kuvien mukaisessa asennossa, jotta
aanesi tallentuu parhaalla laadulla. Puheentunnistuksen tarkkuuden optimoimiseksi RecMic-
mikrofonin ja suusi valisen kulman ja etaisyyden on pysyttéva tasaisena.

Suositeltu asento

Mikrofoni

HUOMAA: 2. mikrofoni —
Al tuki toisen mikrofonin ympérill4 olevia aukkoja tallentimen T

austa
takaosassa.

Tallennusymparistdn tarkistaminen

Melunanalysointitoiminto tarkistaa, sopiiko
tallennusympdristd puheentunnistukseen. Paina F1- ja
F3-painiketta yli 5 sekuntia kuten oikealla olevassa kuvassa.

Jos melutaso on liian korkea, yldosan LED vilkkuu. Tdméan

merkin ilmetessd suosittelemme vaihtamaan ymparistoé.

F1-painike
F3-painike

2




2. Kayttdolosuhteita parhaiten vastaavan
tallennustilan valitseminen

Jotta saavutetaan hyvé tallennuslaatu ja puheentunnistustulokset, on tarke&a, etté valitset ympaéristda

vastaavan esiasetetun tallennustilan. Tallennustila saatelee suuntausta ja melunvahennystasoa

tallennuksen aikana. Erityisesti puheentunnistuksen aikana taustamelu on pidettavé minimissa.

Suuntaus: Kohinanvaimennus

S v —

Tallennustilat

. . . Asetukset
LEDin vari Tallennustila " N
Suunnattavuus Kohinanvaimennus

Sininen Hiljainen ymparisto (oletusasetus) POISSA POISSA

Vihrea EERIIEIES SUURI KESKITASO
puheentunnistukseen

Punainen Meluisa ymparisto perinteiseen SUURI SUURI
saneluun

Tilojen vaihtaminen

Paina F1- ja INSERT -painiketta yli 5 sekuntia kuten oikealla
olevassa kuvassa. Tdman toistaminen vaihtaa tilojen vélilla.
LEDin vari vahvistaa tallennustilan.

INSERT -painike

F1-painike —O
N>

23
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3. Puheentunnistusohjelmiston esiasetetut
painiketilat

RecMic-sarjassa on esiasetetut painiketilat, jotka on méaaritetty Dragon-ohjelmistoa ja Windowsin
puheentunnistusta varten. Katso painikkeiden asetukset sivulta 59.

Esiasetetut

Numero Lo Kuvaus
painiketilat
F1 Olympus-tila Olympus-ohjelmiston kéyttama oletusasetus
; Mukautettu asetus on kaytossa RecMic Configuration Tool
F2* Mukautettu tila s . J . Y
-madritystyokalun kautta (katso seuraava sivu).
F3* Dragon-tila Painikeasetukset on optimoitu Nuancen Dragon-ohjelmistolle.
Fa* Windows-tila Painikeasetus on optimoitu Windowsin puheentunnistukselle

*Nama tilat ovat HID-nappéaimistotiloja.

Tilojen vaihtaminen

Paina NEW- ja INSERT -painikkeita kuten oikealla olevassa
kuvassa. LEDit F1 - F4 vilkkuvat 15 sekuntia. Valitse tan&

aikana halutut esiasetetut painiketilat F1-F4.

NEW-painike
INSERT-painike




4. RecMic Configuration Tool -maaritystyokalu

RecMic-laitetta voi maérittaa lisdd RecMic Configuration Tool -maaritystydkalulla. Sovellus on
ilmainen ja voidaan ladata kaikista paikallisista Olympys-sivustoista.

Tyokalu tukee seuraavia toimintoja @ vttt ]
S Laitemaaritys B | exm— -

¢/ Tallennustilan asetus Devie confguaton  Appicationcontol atpage

o/ Hiiriohjauksen asetus N s

o/ Mukautettu nappaimistdasetus

. Laiteohjelmistopaivitys [}

o/ Muutyleiset asetukset

@
e

s Sovelluksen ohjaus
. Muokkauskomento

o/ Néppaimistdmalli

Jotta voit ladata tydkalun, kdy oman alueesi verkkosivustossa.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Eurooppa, Lahi-itd ja Afrikka)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Amerikat)

https://www.olympus.com.au/support/
(Oseania)
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1. Comment obtenir le meilleur enregistrement

La série RecMic a été congue pour capturer des dictées en haute qualité.

Lors de I'enregistrement, il est conseillé de tenir I'appareil comme le montre le diagramme suivant,
afin que votre voix soit enregistrée dans la meilleure qualité possible. Afin d'obtenir une précision
élevée pour la reconnaissance vocale, le RecMic doit étre maintenu a une distance cohérente
entre votre bouche et le microphone.

Position conseillée

Microphone

REMARQUE : 2¢ microphone —

Veuillez ne pas bloquer les ouvertures du 2° microphone,

IO . " Précédent
al'arriére de I'enregistreur.

Vérifiez I'environnement de votre enregistrement

La fonction d'analyseur de bruit vérifie si I'environnement
de votre enregistrement est adapté a la reconnaissance
vocale. Maintenez enfoncées les touches F1 et F3 pendant
plus de 5 secondes comme indiqué sur la droite. Sile
niveau de bruit est trop élevé, la LED située sur la droite
va clignoter. Il est conseillé de changer d'environnement
lorsque vous voyez ce signe.




2. Choisissez le mode d'enregistrement le mieux
adapté a lascéne d'utilisation

Afin d'obtenir une bonne qualité d'enregistrement et de reconnaissance vocale, il estimportant de

sélectionner le mode d'enregistrement préréglé qui correspond le mieux a votre environnement. Le mode

d'enregistrement controle l'orientation et le niveau de réduction du bruit pendant I'enregistrement. Le bruit
de fond doit étre maintenu a un niveau minimal, plus particulierement lors de la reconnaissance vocale.

Orientation: Annulation du bruit :

LD - v me - A
Bas Haut Bas Haut
a §

Modes d'enregistrement

LED . Paramétres
Mode d'enregistrement - - - -
couleur Orientation Annulation du bruit
Bleu Environnement calme (Par défaut) OFF OFF
Vot Envuonn.ement bruyant pour HAUT MID
Reconnaissance vocale
Environnement bruyant pour Dictée
Rouge vyantp HAUT HAUT

classique

Comment changer les modes

Maintenez enfoncées les touches F1 et INSERT pendant
plus de 5 secondes comme indiqué sur la droite.

En répétant cette opération, vous basculerez

entre les modes. Vous pouvez vérifier les modes
d'enregistrement grace a la couleur des LED.

Touche INSERT

Touche F1



3. Touches préréglées pour les logiciels de
reconnaissance vocale
La série RecMic comprend des touches préréglées qui sont configurées pour le logiciel Dragon

et pour la Reconnaissance vocale Windows. Pour les paramétres de ces touches, veuillez vous
reporter a la page 59.

Touches

Position P Description
préréglées
F1 Mode Olympus Parameétre par défaut utilisé pour le logiciel Olympus.
" Ls rametr rlem Personnali nt disponibles via |

Fo* M RS es pa} al ét'es poy e mode Perso a|§é S0 tdlsgo ibles viale
RecMic Configuration Tool. (Se reporter a la page suivante)
L rametr | h n imisé rle logiciel Dragon

F3* Mode Dragon es para etres de la touche sont optimisés pour le logiciel Drago
depuis Nuance.

Fax Mode Windows Les parametres de la touche sont optimisés pour la Reconnaissance
vocale Windows.

*Ces modes sont intégrés au Mode clavier HID.

Comment changer les modes

Appuyez sur les touches NEW et INSERT comme indiqué
sur ladroite. Les LED de F1 a F4 vont clignoter pendant

15 secondes. Pendant ce laps de temps, choisissez vos
touches préréglées préférées de F1 a F4.

28

Touche NEW
Touche INSERT



4. RecMic Configuration Tool

Le RecMic peut étre configuré de maniére plus détaillée avec le RecMic Configuration Tool.

Cette application est gratuite et peut étre téléchargée sur le site Internet Olympus de chaque pays.

L'outil prend en charge les fonctions suivantes

s Configuration de I'appareil @éa -
o Paramétres du mode d'enregistrement | s e -
] Parameétres du contrdle de la souris Dt contgurstion. surtpage

Orven

. Paramétres du clavier personnalisé
</ Mise ajour dufirmware
. Autres parameétres généraux
s Contrdle d'application
. Modifier Commande
o/ Modele de clavier

Pour télécharger I'outil, veuillez vous rendre sur le site Internet dans votre région respective.
http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europe, Moyen-Orient et Afrique)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/

(Amérique)

https://www.olympus.com.au/support/

(Océanie)
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1. Come registrare al meglio

La serie RecMic é stata progettata per acquisire la dettatura in alta qualita.

Durante la registrazione, si raccomanda di tenere il dispositivo come illustrato nel seguente
schema, per assicurarsi che la voce venga registrata con la qualita migliore. Per ottenere un‘alta
precisione del riconoscimento del parlato, il RecMic deve essere tenuto a una distanza/angolo
costante tra la bocca e il microfono.

Posizione raccomandata

Microfono

NOTA: 2" microfono —
non coprire le aperture per il 2" microfono, sulla parte posteriore Retro
del registratore.
Controllare I'ambiente di registrazione
— LED

La funzione di analisi dei rumori verifica che I'ambiente
di registrazione sia adatto al riconoscimento del parlato.
Premere i pulsanti F1 e F3 per piu di 5 secondi, come
illustrato sulla destra. Se il livello di rumore & troppo
elevato, il LED sulla parte superiore lampeggia.

In presenza di tale segnale, si raccomanda di effettuare
una verifica dell'ambiente di registrazione.

Pulsante F1
Pulsante F3
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2. Scegliere la modalita di registrazione piu adatta
per I'ambiente di utilizzo

Per ottenere una registrazione di buona qualita e un efficace riconoscimento del parlato,

e importante selezionare la modalita di registrazione preimpostata che corrisponde all'ambiente.

La modalita di registrazione controlla la direzionalita e il livello di riduzione del rumore durante

laregistrazione. Il rumore di fondo deve essere mantenuto al minimo, specialmente durante il
riconoscimento del parlato.

Direzionalita: Cancellazione del rumore:

Bassa Alta Bassa Alta
i B

Modalita di registrazione

Impostazioni

Colore del

Modalita di registrazione i
LED 9 Direzionalita Cancellazione del
rumore
Blu Ambiente silenzioso (predefinita) DISATTIVATA DISATTIVATA
Verde Ambiente rumoroso per il riconoscimento ALTA INTERMEDIA
del parlato
Rosso Ambiente rumoroso per la dettatura classica ALTA ALTA

Come cambiare modalita

Premere i pulsanti F1 e INSERT per piu di 5 secondi, come @
illustrato sulla destra. Ripetendo questa operazione
¢ possibile passare da una modalita all'altra. Le modalita

diregistrazione vengono indicate dal colore dei LED. ]
Pulsante F1 U
@)
N>

Pulsante INSERT

3
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3. Modalita dei pulsanti predefinite per il software
di riconoscimento del parlato

La serie RecMic & dotata di modalita dei pulsanti predefinite configurate per Dragon Software
e Riconoscimento vocale di Windows. Per le configurazioni dei pulsanti, vedere pagina 59.

Modalita pulsanti

Posizione . Descrizione
predefinite
F1 Modalita Olympus Configurazione predefinita usata per Olympus Software.
. Limpostazione custom é fornita tramite RecMic Configuration Tool
F2* Modalita custom p 9

(vedere la pagina seguente).

F3* Modalita Dragon Configurazione dei pulsanti ottimizzata per Dragon Software di Nuance.

Configurazione dei pulsanti ottimizzata per Riconoscimento vocale

. o
F4 Modalita Windows di Windows.

*Modalita tastiera HID.

Come cambiare modalita
Premere i pulsanti NEW e INSERT come illustrato sulla W@W
destra. | LED da F1 a F4 lampeggeranno per 15 secondi. —

In questo lasso di tempo, scegliere le modalita dei
pulsanti predefinite preferite traF1 e F4.

Pulsante NEW
Pulsante INSERT




4. RecMic Configuration Tool

RecMic puo essere ulteriormente configurato con il RecMic Configuration Tool. Si tratta di
un‘applicazione gratuita scaricabile dai siti web Olympus delle varie regioni.

Questo strumento supporta le seguenti funzioni

s Configurazione del dispositivo B et onymion T o x
B o - @
[ Impostazione della modalita Soenion” Devee s
diregistrazione P

[ Impostazione del controllo mouse $ oot Qi

[ Impostazione della tastiera - k g

personalizzata P
o/ Aggiornamento del firmware R

o Altre impostazioni generali L
s Controllo dell'applicazione
. Modificacomando &

o/ Modello tastiera o

Accedere al sito web della propria regione per scaricare lo strumento.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europa, Medio Oriente e Africa)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(America)

https://www.olympus.com.au/support/
(Oceania)
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1. Kaip pasiekti geriausio jraSymo rezultato?

~RedMic" serija skirta uzfiksuoti aukstos kokybés garsa diktuojant.

|raSant prietaisa rekomenduojama laikyti taip, kaip nurodyta tolesnéje diagramoje.
Taip uZtikrinsite geriausig jraSomo balso kokybe. Kad balsas baty atpaZjstamas tiksliai,
~RecMic* reikia laikyti tinkamu atstumu / kampu prie burnos.

Rekomenduojama padétis

PASTABA. 2 mikrofonas —
Neuzblokuokite 2-°° mikrofono, esan¢io diktofono gale, angy.

Nugarélé

Patikrinkite jraSymo aplinka

Triuk8mo analizavimo funkcija patikrina, ar aplinka yra — LED

tinkama jraSymui. llgiau kaip 5 sek. palaikykite F1 ir F3

mygtukus, kaip parodyta desinéje. Jei triuk3mo lygis

per didelis, ims mirkséti virSuje esanti LED lemputé.

Pamate $j Zenklg pakeiskite aplinka. ~— F1mygtukas
F3 mygtukas




2. Geriausiai aplinkybes atitinkancio jraSymo rezimo
pasirinkimas

Kad jraSymo bei balso atpaZinimo kokybé buty gera, reikia pasirinkti aplinkg atitinkantj jraSymo

rezima. JraSymo rezimas jraSymo metu kontroliuoja kryptinguma bei triukmo mazinimo lygj.

Ypac balso atpaZinimo metu, foninis triukSmas turi bati kuo mazesnis.

Kryptingumas: TriukSmas, slopinimas:

—
Lo - v me - A
@ Silpnai Stipriai @ Silpnai Stipriai
©® 0)

JraSymo rezimai

LED . Nuostatos
JraSymo rezimas - — —
spalva Kryptingumas Triuk8mo slopinimas
Meélynas | Tyliaplinka (numatytoji) ISJUNGTA ISJUNGTA
Zalia Triukéminga aplinka kalbai atpazinti STIPRIAI VIDUTINISKAI
Raudona Tr_|uksm|nga aplinka standartiniam STIPRIAI STIPRIAI
diktavimui

Rezimy keitimas

llgiau kaip 5 sek. palaikykite nuspaude F1 ir ,INSERT*
mygtukus, kaip matote desingje. Sj veiksma
kartodami keisite rezimus. Jraymo rezima
patvirtinti galite pagal LED lempuciy spalva.

LINSERT“ mygtukas

F1 mygtukas @

(@]
S B

35
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3. IS anksto nustatyti mygtuky rezimai kalbos
atpazinimo programinei jrangai

»RecMic" serija turi i$ anksto nustatytus mygtuky rezimus, sukonfigaruotus specialiai ,,Dragon*
programinei jrangai ir ,Windows" kalbos atpaZinimui. Apie mygtuky nustatymus skaitykite 59 psl.

IS anksto nustatyti

Padeétis Aprasymas

mygtuky reZimai

F1 ,Olympus* rezimas Numatytieji,,Olympus* programinéje jrangoje naudojami nustatymai.

Standartinés nuostatos yra prieinamos jrankyje

. L
2 SEMEERITS REHTES ,RecMic Configuration Tool“ (Zr. kitame puslapyje).

Mygtuko nuostatos optimizuotos ,Nuance* sukurtai ,Dragon*

F3* ,Dragon*“ rezimas I .
programinei jrangai.

F4* .Windows" reZimas Mygtuko nuostatos optimizuotos ,Windows* kalbos atpaZinimui.

*Sie rezimai yra HID klaviatdros rezimas.

Rezimy keitimas
Paspauskite ,NEW* ir ,INSERT* mygtukus, kaip parodyta 0 .NEW* mygtukas

desingje. 15 sek. mirksés F1-F4 LED lemputés. Tuo metu, LINSERT*
pasirinkite norimus i$ anksto nustatytus mygtuky nuo mygtukas
F1-F4 rezimus.




4. RecMic Configuration Tool

»RecMic" galima konfigaruoti naudojant RecMic Configuration Tool. Programa yra nemokama.
Ja galima atsisiysti i$ ,,0lympus" interneto svetaines.

|rankis palaiko Sias funkcijas: [ r— =
S prietaiso konfigdravimas; B 8 -

¢ jraSymo reZzimo nuostatos; Devie confguaton  Appicationcontol st page

[ pelés valdymo nuostatos; N s

[ specialios klaviattros nuostatos; ¢

Microphone

[ aparatinés jrangos naujinimas;
« kitos bendrosios nuostatos;

S programos valdymas;
o/ redagavimo komanda; s
« klaviatdros $ablonas.

Norédami atsisiysti jrankj, apsilankykite atitinkamo regiono interneto svetainéje.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europa, Artimieji Rytai ir Afrika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Amerika)

https://www.olympus.com.au/support/
(Okeanija)

1]
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1. Kaiegutvislabako ierakstu

RecMic sérijas ierices ir paredzétas diktétas runas kvalitativai ierakstiSanai.

lerakstiSanas laika ieteicams ierici turét, ka redzams nakamaja shéma, lai nodrosinatu balss
ierakstiSanu labakaja iespéjamaja kvalitaté. Lai nodrosinatu augstu runas atpaziSanas precizitati,
ierice RecMic jatur, saglabajot vienmérigu attalumu/lenki starp muti un mikrofonu.

leteicamais stavoklis

Mikrofons

PIEZIME 2. mikrofons —
Ladzu, neaizsedziet diktofona otra pusé esosa 2. mikrofona Atpakal
atveres.

lerakstiSanas vides parbaude

Troksna analizatora funkcija parbauda, vai ierakstisanas
vide ir piemérota runas atpazianai. Vienlaikus ilgak
neka 5 sekundes turiet nospiestus taustinus F1 un F3,
ka redzams attéla pa labi. Ja trok3na limenis ir parak
augsts, saks mirgot indikators ierices augSpuse.

Ja ta notiek, ieteicams mainit vidi.

Taustins F1
Taustin$ F3




2. Izvéliet_ies iera_kstTéanas reiimu, kurs vislabak
atbilstierices lietoSanas videi

Lai nodroSinatu labu ieraksta kvalitati un runas atpazisanas rezultatus, ir svarigi izvéléties videi
visatbilsto3ako ieprieks iestatito ierakstiSanas reZimu. lerakstiSanas reZims nosaka vérsumu

un trokna samazinajumu ierakstisanas laika. Ipasi runas atpazisanas laika vajadzétu nodrosinat,
lai bltu péc iespéjas mazak fona trok3nu.

Veérsums: TrokSnu slapésana:

—
L) v =
L I
@ Zems Augsts @ Zems Augsts
©® 0)

lerakstiSanas reZimi

Indikatora lestatijumi
i lerakstiSanas rezims

krasa Versums Troks$nu slapésana
Zils Klusa vide (nokluséjums) 1ZSLEGTS 1ZSLEGTS
Zal$ Troksnaina vide runas atpazisanai AUGSTS VIDEJA
Sarkans Troksnaina vide klasiskai diktésanai AUGSTS AUGSTA

Ka parslégt rezimu

Vienlaikus ilgak neka 5 sekundes turiet nospiestus taustinus @

Tausting
INSERT

F1 un INSERT, ka redzams attéla pa labi. Atkartojot So
darbibu, var parslégt rezZimus. lerakstisanas rezimu var
noteikt péc indikatoru krasas.

Tausting F1 —3

B
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3. leprieks iestatitie taustinu rezimi runas
atpaziSanas programmatarai

RecMic sérijas iericém ir ieprieks iestatti taustinu rezimi, kuri ir konfiguréti programmatarai Dragon
Software un Windows runas atpazisanai. Taustinu iestatijumus, ladzu, skatiet 59. lappuse.

Pozicija leprieks iestatitie Apraksts

taustinu rezimi

F1 Olympus rezims Olympus programmataras nokluséjuma iestatijums.

Pielagoto iestatijumu nodrosina RecMic Configuration Tool.

. . o
F2 Pielagotais rezims (Skatit nakamo lappusi)

Taustina iestatijums ir optimizéts Nuance izstradatajai Dragon

F3* Dragon rezims e
programmatarai.

F4* Windows rezims Pogas iestatijums ir optimizéts Windows runas atpazisanai.

*Sie reZimi ir HID tastatdras rezims.

Ka parslégt rezimu
Nospiediet taustinus NEW un INSERT, ka redzams attéla @]
pa labi. 15 sekundes mirgos indikatori no F1 lidz F4.
Saja laika jaizvélas ieprieks iestatitais taustina rezims —
no F1lidz F4.

Taustind NEW
Tausting INSERT




4. RecMic Configuration Tool

RecMic ierici ir iespéjams konfigurét, izmantojot RecMic Configuration Tool. Ta ir bezmaksas
lietojumprogrammea, ko var lejupieladét no vietéjas Olympus timekla vietnes.

Riks atbalsta turpmak minétas iespéjas [rp—— -
s lerices konfiguréSana B | exm— W -

¢ lerakstiSanas reZima iestatiSana Devie confguaton  Appicationcontol st page

o/ Peles vadibas iestati$ana N s

o/ Pielagots tastataras iestatijums

o Aparé;programmatﬂras [ -

atjauninasana -
o Citi visparigi iestatijumi =

s Lietojumprogrammas vadiba
. Redigésanas komanda
o[ Tastatdras veidne

Lai lejupieladétu riku, lGdzu, atveriet sava regiona vietni.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Eiropa, Tuvie Austrumi un Afrika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Amerika)

https://www.olympus.com.au/support/
(Okeanija)

4
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1. Hoe u het beste opnameresultaat kunt bereiken

De RecMic-serie is ontworpen om een dictaat in hoge kwaliteit op te nemen.

We raden aan om tijdens de opname het apparaat vast te houden zoals weergegeven in
de volgende afbeelding, zodat uw stem in de best mogelijke kwaliteit wordt opgenomen.
Om een hoge nauwkeurigheid voor spraakherkenning te bereiken, moet de RecMic op een
constante afstand/hoek tussen uw mond en de microfoon worden gehouden.

Aanbevolen positie

OPMERKING: 2e microfoon —
Blokkeer niet de openingen rondom de 2e microfoon, aan de

Teru
achterkant van de recorder. 9

Controleer uw opname-omgeving

De functie geluidsanalysator controleert of uw omgeving
geschikt is voor spraakherkenning. Houd de F1- en F3-knop
aan de rechterkant ten minste 5 seconden ingedrukt.

Als het geluidsniveau te hoog is, begint de LED bovenaan
te knipperen. Als u dit symbool ziet, is het raadzaam om
van omgeving te veranderen.




2. Kies de opnamemodus die het beste bij de scéne
past

Om een goede opnamekwaliteit en spraakherkenningsresultaten te bereiken, is het belangrijk dat
u de vooringestelde opnamemodus kiest die met uw omgeving overeenkomt. De opnamemodus
regelt de richting en het geluidsverminderingsniveau tijdens de opname. Met name tijdens de
spraakherkenning dient het achtergrondgeluid minimaal te worden gehouden.

Richting: Ruisonderdrukking:

(o
D - v me - i
Laag Hoog Laag Hoog

Opnamemodi
Instellingen
LED-kleur Opnamemodus
Richting Ruisonderdrukking
Blauw Stille omgeving (standaard) uIT uIT
Groen Geluidsomgeving voor spraakherkenning HOOG MID

Luidruchtige omgeving voor traditioneel

dicteren HOCS LOSS

Rood

De modus veranderen

Druk langer dan 5 seconden op de F1-knop en de knop
INSERT, die u aan de rechterkant ziet. Door deze handeling
te herhalen kunt u tussen de modi wisselen. U kunt de
opnamemodi bevestigen door de kleur van de LED's.

Knop INSERT



3. Instelknoppen voor spraakherkenningssoftware

De RecMic-serie wordt geleverd met instelknoppen die geconfigureerd zijn voor Dragon-software
en Windows-spraakherkenning. Voor de instellingen van de knoppen, zie pagina 59.

Positie Instelknoppen Beschrijving
F1 Olympus-modus Standaardinstelling voor Olympus-software.
—
Fox Aangepaste De Aangepaste modus wordt aangeboden via de RecMic Configuration Tool.
modus (raadpleeg de volgende pagina)

F3 DI s De instelling van de knop wordt geoptimaliseerd voor Dragon-software
van Nuance.

Fax Windows-modus De instelling ‘”’1_“ de knop wordt geoptimaliseerd voor Windows-
spraakherkenning.

*Deze modi zijn HID-toetsenbordmodus.

De modus veranderen

) ; i Knop NEW
Druk op de knop NEW en INSERT, die u aan de @

rechterkant ziet. De LED' s van F1 t/m F4 gaan
15 seconden knipperen. Gedurende deze tijd dient
u de gewenste Instelknoppen van F1 t/m F4 te kiezen.
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Knop INSERT



4. RecMic Configuration Tool

De RecMic kan verder worden geconfigureerd met de RecMic Configuration Tool. De applicatie is
gratis en kan worden gedownload van iedere lokale website van Olympus.

De tool ondersteunt de volgende functies & R
s Configuratie apparaat B | exm— W -

. Instelling opnamemodus Devie confguaton  Appicationcontol st page

« Instelling muisbediening N s

* Instelling aangepast toetsenbord

o/ Firmware-update e

[ Overige algemene instellingen

@
e

s Bediening applicatie
o/ Opdracht Bewerken
[ Sjabloon toetsenbord

Om de tool te downloaden, moet u de website voor uw regio bezoeken.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europa, Midden-Oosten en Afrika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Amerika)

https://www.olympus.com.au/support/
Oceanié
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1. Jak uzyskac najlepsze rezultaty nagrywania

Seria RecMic zostata zaprojektowana do nagrywania dyktowanego tekstu w wysokiej jakosci.

W celu zapewnienia mozliwie najlepszej jakosci nagrywania Twojego gtosu zaleca si¢, aby podczas
rejestrowania trzymac urzadzenie tak, jak pokazano na ponizszym schemacie. Aby osiagna¢
wysoka doktadnos¢ funkcji rozpoznawania mowy, urzadzenie RecMic nalezy trzymac w statej
odlegtosci i pod statym katem miedzy ustami a mikrofonem.

Zalecana pozycja

UWAGA: Drugi mikrofon —

Nie nalezy zastania¢ otworéw drugiego mikrofonu,
znajdujacego sie na tylnej stronie rejestratora.

Tylna cze$¢ urzadzenia

Sprawdz warunki otoczenia podczas nagrywania

Funkcja analizatora hatasu sprawdza, czy $rodowisko
nagrywania jest odpowiednie dla rozpoznawania —— LED
mowy. Nacisnij i przytrzymaj przyciski F1 i F3 przez
ponad 5 sekund, tak jak pokazano na rysunku po
prawej. Jezeli poziom hatasu jest zbyt wysoki, dioda LED
w gornej czesci urzadzenia bgdzie miga¢. W przypadku
pojawienia sie tego sygnatu zalecana jest zmiana
Srodowiska nagrywania.

Przycisk F1
Przycisk F3
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2. Wybierz tryb nagrywania, ktéry najlepiej
odpowiada panujgcym warunkom

W celu uzyskania odpowiedniej jakosci nagrywania i precyzji funkcji rozpoznawania mowy

wazne jest, aby wybra¢ prekonfigurowany tryb nagrywania, ktéry odpowiada panujacym

warunkom otoczenia. Tryb nagrywania kontroluje kierunkowos¢ i poziom redukcji hatasu

podczas rejestrowania. Szczeg6lnie podczas rozpoznawania mowy natgzenie dzwigkow
w tle powinno by¢ utrzymywane na minimalnym poziomie.

Kierunkowos¢: Kasowanie szumow:

S - v i
Eﬁj Niska Wysoka Eﬁj NM” Niskie wysokie W

Tryby nagrywania

. Ustawienia
Kolor LED Tryb nagrywania - — - -
Niebieski Ciche otoczenie (tryb domysiny) WYL, WYL,
Zielony Hatasliwe otoczenie podczas rozpoznawania mowy WYSOKA SREDNIE
Gy Hatasliwe gtoczenle podczas standardowego WYSOKA WYSOKIE
dyktowania

Jak przetagczac sie miedzy trybami

Nacisnij i przytrzymaj przyciski F1 oraz INSERT przez
ponad 5 sekund, tak jak pokazano na rysunku po prawe;j.
Powtarzajac te czynno$¢, mozna przetaczac sie miedzy
trybami. Tryby rejestrowania wskazuje kolor diody LED.

Przycisk INSERT

Przycisk F1 —
>
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3. Prekonfigurowane tryby przyciskéw do stosowania
Z programem rozpoznawania mowy
Seria RecMic wyposazona jest w prekonfigurowane tryby przyciskéw przygotowane pod katem

oprogramowania Dragon oraz funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows. W celu
zapoznania sie z ustawieniami przyciskéw, przejdz do strony 59.

Prekonfigurowane
tryby przyciskéw

Pozycja

F1 Tryb Olympus Ustawienia domysine dla oprogramowania firmy Olympus.

Ustawienie niestandardowe dostepne jest za posrednictwem narzedzia
konfiguracyjnego RecMic Configuration Tool (opis znajduje si¢ na
nastepnej stronie).

Tryb

-
52 niestandardowy

Ustawienie przyciskdw zoptymalizowane pod katem oprogramowania

F3* Tryb D "
g D PG Dragon firmy Nuance.

Ustawienie przyciskéw zoptymalizowane pod katem funkcji

F4* Tryb Windows . L
rozpoznawanie mowy w systemie Windows.

*Tryby te sg trybem klawiatury HID.

Jak przetaczac sie miedzy trybami

Nacisnij przycisk NEW oraz INSERT, tak jak pokazano

narysunku po prawej. Diody LED od przycisku F1 do !
F4 beda migac przez 15 sekund. W tym czasie wybierz
preferowane prekonfigurowane tryby przyciskow

sposrod F1-F4.

Przycisk NEW
Przycisk INSERT




4. RecMic Configuratin Tool

RecMic Configuratin Tool moze by¢ dodatkowo skonfigurowane za pomoca narzedzia
konfiguracyjnego RecMic. Aplikacja ta jest dostepna do pobrania za darmo z kazdej lokalnej

strony internetowej firmy Olympus.

Narzedzie obstuguje ponizsze funkcje
s Konfiguracja urzadzenia
o/ Ustawienie trybu rejestrowania
o/ Ustawienie sterowania mysza
[ Ustawienie klawiatury

niestandardowej [}
o/ Aktualizacja firmware'u :g:
« Inne ustawienia og6lne “i”"
s Kontrola aplikacji .
.

. Polecenie Edytuj
o/ Szablon klawiatury

) e Configuration Tool

Application control

i
Pt e

start page

Aby pobraé narzedzie, nalezy odwiedzi¢ strong w danym regionie.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/
(Europa, Bliski Wschod i Afryka)

http://www.olympusamericaprodictation.com/products/

(Ameryka)

https://www.olympus.com.au/support/
(Oceania)
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1. Kak fobuTtbCsa Hany4dLlero pesybrara npu 3anmcu

MukpotoHbl RecMic npegHa3HauveHbl 41 3aNUCy AUKTOBKY B BbICOKOM KayecTBe.

Bo Bpems 3an1cy peKOMeH/yeTCs yAepXunBaTb YCTPOWCTBO TakK, Kak MOKa3aHO Ha PUCYHKe, YTOObI
rapaHTUpoBaTb HannyyLlee Ka4ecTBO 3anuncy ronoca. Ytobbl JOGUTLCSA BLICOKOI HETKOCTN
pacrnosHaBaHVs peyn, Heo6xoANMo AepxaTtb MUKPOGOH RecMic Ha OfHOM 1 TOM Xe PaccTOSHWUN
W O/, OZHUM Y TEM XE YI/IOM OTHOCUTENIbHO PTa Ha NPOTSAXEHUV BCEro CeaHca 3anucu.

PekomeH0BaHHOE NONOXeHne

NMPUMEYAHUE 2" MUKPO(hOH —
He 3aropaxuBaiiTe 0TBEPCTHSA 27 MUKPO(OHA Ha 3aaHei H

asag
CTOPOHE AMKTO(hOHA.

MpoBepKa ycNoBUii OKpy»KaroLLeil 06CTaHOBKM

OYHKLWA aHa/N3a LyMa BbINOMHAET NPOBEPKY
OKpY>XalolLeli 06CTaHOBKM Ha NpeMeT BO3MOXHOCTM
pacrno3HaBaHns peun. HaxxmnTe 1 yaepxusaiiTe KHOMKN
F1 1 F3 B TeueHue Gonee 5 ceKyH/, Kak nokasaHo Ha
puCyHKe cnpasa. ECv ypoBeHb LyMa CANLLKOM BbICOK,
VHAMKATOP B BEPXHel YaCTV HaYHET MuraTb. B Takom
cnyyae PeKOMEH/YEeTCs CMEHUTb OKPYXXaIOLLYHO
06CTaHOBKY.




2. BbI6op pexxrma 3anuncu st CooTBeTCTBUSA
OKPY>KarLMM YC/TOBUSIM

[Insi LOCTWKEHMS NPUEMIEMOTO KaYecTBa 3anvcy 1 YeTKOCTU Pacno3HaBaHNs PeUmn BKHO BbIGpaTh
PEXWM 3arnCcK, COOTBETCTBYIOLLMIA OKPYXKAIOLLMM YCNIOBUSIM. PEXUM 3anucyt KOHTPOAMpyeT
HanpasNeHHOCTb MUKPO(MOHa M YPOBEHb LIYMOMNO/AB/EHs BO BPEMs 3anucy. POHOBBIN Lym
HEOBX0AMMO NOAAEPXKMBATL HA MUHUMAIbHOM YPOBHE, 0CO6EHHO BO BPEMS PACcNO3HaBaHWS Peyul.

HanpaBneHHOCTb: LlymonoaaBneHue:

LD - v WWM - A
@ Hw3kuit Bbicokuii @ Hw3kwit Bbicokuii
(O] [0)

Pexnmbl 3anucu

ceeT YcTaHOBKM

Pexxnm 3anuncn
MHAMKaTopa HanpasneHHoCcTb LlymonogaBneHue
CuHui TuwwmHa (No yMonyaHuio) BbIKN BbIK/
3eneHblit LlymHas cpeaa ans pacnosHasaHws peyu BbICOKASA CPE[HSAA
KpacHbiii LymHas cpefa ana ctaHAapTHO AUKTOBKN BbICOKAA BbICOKAA

CmeHa pexuma

HaxxmuTe n yaepxuvaiite kHonkm F1 n INSERT B TeueHne
60ree 5 cekyH/, Kak noKasaHo Ha pUCYHKe crpasa.
MoBTOpSiTE 3Ty ONEpaLmio ANs nepekoYeHns

mMexay pexumamun. Onpefennts PeXum 3anmcu

MOXHO NO LiBeTy UHAMKaTopa.

KHonka
INSERT

KHonka F1

C
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3. MNpenycTaHOBNEHHbIE peXXnMbl KHOMNOK An4 M0
pacno3HaBaHUsA peyn

[LMKTO(OHbI cepunn RecMic NOCTaBAATCA C PeXMMaMn KHOMOK, HacTpoeHHbIMK Ans MO Dragon
1 pacnosHasaHve peun Windows . HacTpoiikm KHOMOK CM. Ha cTp. 59.

MpeAycTaHOBNEHHbIE

MonoxeHve OnucaHve

PEeXNMbl KHONOK

F1 Pexxum Olympus YcTaHoBKa N0 ymon4aHuio, ncnonb3yemas gns Mo Olympus.

- Monb3oBaTeNnbckas ycTaHOBKa, KOTOpas 3a/jaeTcs C MOMOLLbI0
. Monb3oBarenbCkuit . . . )
F2 cpeacTBa HacTpoliku RecMic Configuration Tool (cm. Ha

pexum .
cnieayioLLei cTpaHunLe).
YcTaHOBKa KHOMOK, onTuMn3npoBaHHas ans Mo Dragon ot
F3* Pexxum Dragon p A 9
Nuance.
. YcTaHOBKa KHOMOK, ONTUMU31poBaHHas Ans MO pacnosHasaHue
Fa* Pexum Windows ! P A P

peun Windows.

* laHHbIE PEXMMbI ABNAIOTCA PEXMMOM Knasuatypsl HID.

CmeHa pexxnma
Haxxmute kHonku NEW 1 INSERT, Kak noka3aHo Ha W@W
|

pucyHke cnpasa. Hgukatopsl ¢ F1 no F4 6ygyT Muratb
B TeyeHwue 15 cekyHA,. B Te4eHne 3T0ro BpemeHu
Heo6Xx0AMMO BbIGPaTh XenaeMblii NpeaycTaHOBNEHHbI
pexum kHonok ¢ F1 no F4.

KHonka NEW
KHonka INSERT




4. RecMic Configuration Tool

[unkTodoH RecMic MOXHO HacTpouTb ¢ noMoLLbto cpeacTBa RecMic Configuration Tool.
370 GecnnatHoe NPUIOXKEHNE MOXHO cKadaTb ¢ Beb-caiita Olympus.

TPUAOKEHNE NOAAEPKNBAET CNIEAYIOLINE & rmcommmmrin

(yHKLMN. L o
S KoHgurypauws yetpoiicrea:
[ YcTaHOBKa pexuma 3anucu Qomoos Puoms O

[ HacTpoiika ynpaBneHus MblLbLO

[ HacTpolika nonb30BaTenbCKoii
Knasmatypbl

o/ O6HOBNeHue BCTpoeHHoro MO
o/ Mpoune obLiMe HACTPOIKK
S YnpasneHvie NPUNoXeHUAMU:
[ KomaHgza pefakTmpoBaHus
¢/ LWa6noH knasnatypsbl

Y106kl CKauaTb npunoxeHue, nocetTute Be6-caliT B cCBOEM pernoxe.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(EBpona, banxHwnii BocTok 1 Adprika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(Amepuka)

https://www.olympus.com.au/support/
(OkeaHus)
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1. Hur man uppnar det basta inspelningsresultatet

RecMic-serien har designats for att astadkomma diktering av hog kvalitet.

Vid inspelning rekommenderas att man héller enheten som du kan se i féljande diagram,
for att se till att din rost blir inspelad med basta méjliga kvalitet. For att uppna hog exakthet
for taligenkanning ska RecMic hallas pa ett konsekvent avstand/vinkel mellan din mun och

mikrofonen.

Rekommenderad position

OBS! 2:32mikrofon —
Blockera inte runt 6ppningarna fér den 2: mikrofonen, :

o } Baksida
pa diktafonens baksida.
Kontrollera inspelningsmiljén
Bulleranalysfunktionen kontrollerar om din inspelningsmiljo - LED
ar bra for taligenkanning. Tryck pa F1- och F3-knappen i mer ”‘f =

an 5 sekunder som du ser till hoger. Om bullernivan ar for
hdg blinkar LED:en hdgst upp. Det rekommenderas att du
byter omgivning nar du ser detta tecken.

E (=]
L«/H\w\“ > F1-knapp

i )7 F3-knapp
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2. Valj det inspelningslage som stammer bast med
anvandningsmiljon

For att uppna god inspelningskvalitet och goda taligenkanningsresultat, ar det viktigt att du valjer

det forinstéllda inspelningslage som stammer med din omgivning. Inspelningslaget kontrollerar

inriktningen och bullerminskningsnivan under inspelningen. | synnerhet under taligenkanning
ska bakgrundsljudet héllas pa miniminiva.

Inriktning: Brusreducering:

S — v —

Inspelningslagen

LED-farg Inspelningslage Inriktning Brusreducering
BI& Tyst omgivning (standard) AV AV
Gron Bullrig omgivning for taligenkanning HOG MEDEL
Réd Bullrig omgivning for klassisk diktering HOG HOG

Hur lagena &ndras

Tryck p& knapparna F1 och INSERT i mer &n 5 sekunder

som du ser till hoger. Genom att upprepa denna atgard
vaxlar du mellan lagena. Du kan bekréfta inspelningslagena
genom fargen p& LED:erna.

INSERT-knapp
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3. Forinstallda knapplagen for
taligenk&nningsprogramvara

RecMic-serien levereras med forinstéllda knapplagen som ar konfigurerade fér Dragon-
programvaran och Windows Taligenkanning. Se mer om knappinstaliningarna pa sidan 59.

Forinstéllda

Position knapplagen Beskrivning
F1 Olympus-lage | Standardinstéllining som anvands fér Olympus-programvara.
F2* Anpassatlage | Anpassad instéllning erbjuds via RecMic Configuration Tool. (Se nasta sida.)
F3* Dragon-lage Knappinstallningen optimeras for Dragon-programvaran frén Nuance.
F4* Windows-lage | Knappinstéllningen optimeras for Windows Taligenkanning.

*Dessa lagen ar HID-tangentbordsléage.

Hur ldgena éndras

Tryck p& knapparna NEW och INSERT som du ser till @
hoger. LED:erna fran F1 till F4 blinkar i 15 sekunder. Vlj |
under den tiden dina dnskade forinstallda knapplagen

fran F1 till F4.

NEW-knapp
INSERT-knapp




4. RecMic Configuration Tool

RecMic kan konfigureras ytterligare med RecMic Configuration Tool. Programmet &r gratis och kan

laddas ner fran alla lokala Olympus-webbplatser.

Verktyget har stod for foljande funktioner & iwcmmmm
S Enhetskonfiguration =

= Derce e T

¢/ Instélining av inspelningslage

Application control

¢ Instéllning av muskontroll . P st Do

+/ Instéllning av anpassat tangentbord

o/ Uppdatering av fast programvara

/. Annan allmén instéallning
s Programkontroll

N . nﬂ
o/ Redigeringskommando s
«] Tangentbordsmall =

Start page

For att ladda ner verktyget gé&r du in pd webbplatsen for din region.

http://www.olympus.eu/sds-downloads/

(Europa, Mellanéstern och Afrika)
http://www.olympusamericaprodictation.com/products/
(USA)

https://www.olympus.com.au/support/
(Oceanien)
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5. Product overview

RM-4010P
RM-4015P

RM-4100S RM-4000P

Main microphone 8 Speaker 2" microphone
NEW button 9 INS/OVR button & Back button
H button O &3 (